




 Avant de déballer votre porte, comparez les dimensions de votre baie  à celle du bon 
de livraison (voir plan page 1.1) 

 
 
 

1ere étape 
 

  Fixation de rails verticaux et horizontaux  
 
 La pose est préférable sur un sol fini et de niveau  
 

1. Présenter le 1er rail vertical (Rep. B  page 4) en plaçant le joint qui l’équipe à fleur de la baie (Fig. 1 page 4) et 
le serrer à l’aide d’un serre-joint en essayant de suivre le support (murs, charpente…). 

 
2. Prendre la barre d’écartement (Rep. F  page 6) et la placer en fond du rail comme indiqué sur la fig. 1  page 4. 
 
3. Prendre le second rail vertical, se mettre en butée contre la barre d’écartement et le serrer à l’aide d’un second 

serre-joint. 
 
4. Régler les niveaux comme c’est indiqué sur la fig. 2 page 4. 

 
5. Fixer le bas et le haut de chaque rail dans les règles de l’art. 
 
6. Retirer la barre d’écartement et finir de fixer les rails sur toute la hauteur. 
 
7. Prendre un rail horizontal (Rep. C  page 4) et le boulonner sur le rail vertical comme indiqué sur la fig. 3 page 

5.  
 

8. Suspendre l’arrière du rail horizontal avec une corde,  positionner le 2eme rail, le boulonner et le suspendre. 
 
9. Mettre en place la barre d’écartement (Rep. F page 6) en bout des rails horizontaux (Rep. G  page 6) en la 

fixant à l’aide des parro-plaques (Rep. H  page 8). 
 
10. Régler les rails horizontaux comme indiqués sur la page 7. 
 
11. Fixer les rails horizontaux à l’aide de suspentes comme indiquer sur la  page 8. 



A2 A1 

IMPORTANT  LE BAS DES DEUX RAILS VERTICAUX   (POINTS A1, 
A2) DOIT ÊTRE IMPERATIVEMENT DE NIVEAU. 
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Vue de coté. 

PALIER LATERAL 

Rep: i 

Butées d'arrêt. 



Vue de dessus 

REP: F 

REP: G 

La barre d'écartement se 
positionne à l’extrémité 
des rails horizontaux 

Fixation de la barre 
d'écartement en bout 
des rails horizontaux 



Vue de dessus 

Ces deux techniques permettent de mettre en position les rails 
horizontaux avant de les fixer définitivement.  

Vue de dessus 



Pour les portes 
de > à 4 mètres 
de retour, 
placer la 1ère 
suspente à 800 
mm maxi de 
l'extrémité du 
rail, et la 2ème   
au milieu de la 
partie restante. 

Pour les 
portes < à 4 
mètres de 

retour, mettre 
une suspente 
par rail au 2/3 

1/3 

Rep : H 

Vue de dessus 



 
 
2eme étape  
 

Mise en place de l’axe  
 

12. Mettre en place les deux paliers d’extrémités ou latéraux (page 10) en prolongement des rails verticaux (Voir 
page 5). 

 
13. Glisser sur les 2 demis axes les deux poulies (noire = droite, rouge = gauche) avec les ressorts de la même 

couleur. 
 
14. Sur les deux demis axes, glisser une demi noix d’accouplement, les claveter et les serrer (Fig 9.1 page 12). 
 
15. A l’aide d’un cordeau, tracer un trait entre les deux paliers d’extrémités sur toute la largeur de la porte (voir 

Rep. K page 10). 
 
16. Enfiler un demi axe dans le palier d’extrémité déjà fixé (rouge à gauche, noir à droite). 
 
17. Placer le haut du stop chute ressort sous le trait de cordeau (Rep. K). 
 
18. Fixer le stop chute ressort avec un écarteur (si les paliers latéraux ont une dimension supérieure à 86 mm voir 

page 11). 
 

19. Prendre la 2ème moitié d’axe et répéter les étapes 5, 6 et 7. 
 
20. IMPORTANT : Effectuer les réglages des écarteurs de paliers si fournis (voir page 11) Les deux demies noix 

d’accouplement doivent être parfaitement alignées. 
 
21. Boulonner les deux demies noix d’accouplement entre elles. 
 
22. Pousser les poulies contre les paliers d’extrémités, les clavetter, et les serrer (avec les vis de serrage du côté 

ressort). 
 
23. Clavetter et serrer les deux roues dentées en vérifiant qu’elles sont bien contre le roulement du stop chute 

ressort  (Fig 9.1  page 12). 



RESSORT DROIT (COULEUR NOIR) RESSORT GAUCHE (COULEUR ROUGE) 

POULIE GAUCHE 
(COULEUR ROUGE) 

POULIE DROITE 
(COULEUR NOIR) 

PALIER LATERAL  NOIX d’accouplement 

Sur les portes de grande largeur, des paliers 
supplémentaires (fournis) sont à mettre en 
place entre les poulies et les ressorts de façon 
à mieux répartir le poids des ressorts. 

LES RESSORTS SE TENDENT DE BAS EN HAUT 

Demis 
axes 

Roues 
dentées 
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Rep.  K 
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Côté gauche 
 

Côté droit 
 

Toutes les clavettes 
doivent être mises aux 

endroits indiqués 

Les poulies doivent 
impérativement être plaquées 
contre le roulement du palier 
latéral avant d'être bloquées 
et clavetées (les vis de 
serrages côté ressort) 

Si la mise en place de la clavette 
du ressort est rendue impossible 
par le manque de place entre le 
ressort et la poulie, il faut mettre 
une des v is de blocage du ressort 
dans la rainure de clavette de l'axe 

ECARTEUR DE PALIER 
VIS 10 X 25 TETE H 

Attention : Il est primordial que les stops chute ressort 
soient réglés de manière à obtenir un alignement parfait 
de l’axe. 
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La demie noix d'accouplement 
doit arriver à fleur du demi axe 
(attention, ne pas faire dépasser 
la clavette du coté intérieur de la 
noix d'accouplement) 

Côté intérieur de la noix 
d'accouplement 

Roue 
dentée 

FIG 9.1 

La roue dentée doit être bien poussée en applique contre le 
roulement du stop chute ressort avant d'être clavetée et serrée 

STOP CHUTE 
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3ème  étape 
                  
Préparation du tablier 

 
Généralité : Tous les panneaux sont équipés d’un plastique de protection sur les 2 faces. Il est préférable de les retirer avant 
d’équiper les panneaux. 

 
Préparation du panneau bas  

 
24. Mettre en place les charnières latérales et intermédiaires sur le haut du panneau aux endroits prépercés. 
 
25. Mettre en place la poignée marche pied (voir page14). 
 
26. Mettre en place les câbles sur les stops chute câble. 
 
27. Mettre en place un des deux stops chute câble sur le panneau bas (voir page 15 et 16). 
 

Préparation des panneaux intermédiaires 
 

Mettre en place les charnières latérales et intermédiaires sur le haut du panneau aux endroits prépercés. 
 

Préparation du panneau haut 
 

Mettre en place les deux supports de roulette aux endroits prépercés. 



 
 
 
 
   4ème  étape 
                     
 Mise en place du tablier 
 

28. Positionner le panneau bas en le présentant de biais (voir fig. 11 page 16) de façon à insérer la roulette du stop chute 
câble dans son rail. 

 
29. Rabattre le panneau contre ses joints. 
 
30. Mettre en place les ponts (voir page 14) sur les deux charnières latérales ainsi que les roulettes. 

 
31. Après avoir mis en place la roulette sur le deuxième stop chute, l’insérer dans le rail et fixer le stop chute câble sur le 

panneau. 
 
32. Emboîter le premier panneau intermédiaire sur le panneau bas, le régler latéralement de façon à ce que les bords des 

panneaux s’alignent. 
 
33. Mettre en place les ponts et les roulettes pour tenir le panneau en position (mettre de la graisse sur la tige des roulettes 

avant de les positionner). 
 
34. Répéter l’opération  5 et 6 autant de fois qu’il y a de panneaux intermédiaires. 
 
35. Mettre en place le panneau haut. 
 
36. Mettre en place les ponts et les roulettes pour tenir le panneau en position 
 
37. Une fois tous les panneaux en place, assembler entre eux les panneaux en vissant la partie supérieure de chaque 

charnière (latérale et intermédiaire) sur le panneau qui se trouve au dessus. 
 
38. Plaquer les panneaux contre les joints latéraux sans forcer et faire les réglages des ponts de manière a ce que les tiges 

de roulettes puissent se tourner facilement à la main dans les ponts. 



Support roulette haut       
(sans charnière) 

Plaque de propreté 

Stop chute câble 

Charnière 
intermediaire 

La plaque de propreté se 
fixe sur les deux vis de 
fixation les plus en haut du 
stop chute câble (f lèches) 

Les axes de galets (à l' intérieur de leurs fourreaux) 
ainsi que les charnières (intermédiaires ou latérales) 
doivent être graissées au montage pour assurer un 

bon fonctionnement de l’ensemble 

Charnière latérale 

Pont 

Boulons 6 x 16 (carrés) 

Coté extérieur Coté intérieur 

Poignée marche pied 



Double talurite 

Rainure 

Emboutissage 

Une fois le câble en place, resserrer (à 
l'aide d'une pince) les lèvres de la conduite 
de câble pour év iter qu'il ne sorte de son 
logement 

Butée de posit ionnement 
pour le bas du panneau 

Bague pour passage du câble 

FOURREAU POUR 
ROULETTE 

Bien retirer la 
goupille une fois 
les câbles tendus 

Attention : 
La plaque de propreté ne doit pas toucher 
la partie mobile du stop chute câble 



Panneau bas vue de dessus 

FIG. 11 

Emboîtement de la roulette du stop chute câble  

vis auto taraudeuses 

2 possibilités de montage  

Pour les 
panneaux du 
bas 

Plus on monte et plus les roulettes 
s'écartent du panneau 

Pour les 
panneaux du 
haut  

Monter un stop chute 
câble uniquement sur un 
seul côté du panneau 
bas 

Ne pas monter le stop-
chute câble de ce côté 



Raidisseur 

Doubles charnières latérales 

Visser directement les raidisseurs dans 
le panneau et dans les cassettes 
d'extrémités 

Roulette longue 

Double pont 

Pas de raidisseurs sur le panneau 
bas ni sur les sections à hublots 



 
TENSION ET REGLAGES DES RESSORTS 
 
1. Faire remonter les câbles derrière les roulettes de guidage. 
 
2. Mettre en place les extrémités des câbles sur les poulies droite et gauche (voir page 19). 
 
3. Faire tourner l’axe à la main de façon à tendre les câbles sur les poulies. 
 
4. Immobiliser la rotation de l’axe à l’aide d’une pince bloc. 
 
5. Immobiliser le tablier dans le sens de la montée en positionnant une pince bloc au dessus d’une des roulettes de façon à 
éviter que la porte ne puisse monter. 
 
6. Commencer à tendre un ressort à l’aide des barres de tirage jusqu©à atteindre le nombre de tours indiqué sur l’étiquette CE 
(voir page 19). 

 
7. Une fois le ressort tendu, le clavetter sur l’axe et le bloquer à l’aide des vis de serrage (voir page 19). 
 
8. Relâcher doucement le ressort et vérifier que les câbles sont toujours bien en place sur les poulies (les deux câbles 
doivent se tendre de la même façon et simultanément). 
 
9. Retirer la pince bloc qui bloque l’axe en rotation. 
 
10. Tendre l’autre ressort de la même façon, le clavetter et le bloquer. 
 
11.  Retirer la pince bloc qui retient le tablier en position basse. 
 
12. Faire les essais en accompagnant le tablier à la main sur une hauteur de 1.5 mètre. 
 
13. Relâcher le tablier. Si le tablier redescend tout seul, il faut retendre légèrement les ressorts ; si le tablier remonte tout 
seul, il faut détendre légèrement les ressorts. 



Passage 
du câble  

Tendre le ressort de 
bas en haut  

Bloquer les vis de serrage à l'aide 
d'une clef à pipe de 11 mm 12 
pans ou d'une clef plate de 10 mm 
en maintenant le ressort avec une 
barre de t irage 

Simple 
talurite 

Trait de repère 
pour compter 
les tours 

Nombre de tours 
par ressort 

EXEMPLE  POUR COMPTER LES TOURS SUR UN RESSORT UNE FOIS TENDU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 0 

Ce ressort est tendu à 10.5 tours 

Une fois le ressort tendu, mettre en 
place la clavette entre le ressort et l'axe 

ATTENTION 
LA TESION DES RESSORTS EST UNE OPERATION DANGEREUSE 
VERIFIER VOTRE STABILITE AVANT DE TENDRE UN RESSORT 
VERIFIER A CHAQUE MOUVEMENT DE BARRE DE TIRAGE QUE 
VOTRE BARRE EST BIEN EN FOND DE SON LOGEMENT AVANT 
DE FORCER DESSUS 
VERIFIER QUE LES CABLES SOIENT BIEN EN PLACE AVANT DE 
RELACHER LES RESSORTS TENDUS 



MISE EN PLACE DU VERROU 

BUTEE COURTE : 
Livrée pour les portes manuelles en 
linteau réduit ou standard et pour tous 
les types de portes en linteau haut et 
vertical (la porte doit s'arrêter contre la 
butée lorsqu'elle est en posit ion haute 
sans la comprimer) BUTEE LONGUE : 

Livrée pour les portes en linteau 
standard ou linteau réduit qui sont 
commandées avec un treuil à 
chaîne ou qui sont motorisées (la 
porte doit comprimer la butée au 
3/4 lorsqu'elle se trouve en 
ouverture maximum) 

ATTENTION 
Les butées longues ont un rôle très important pour le bon 
fonctionnement de la porte (motorisée ou à treuil) en linteau 
standard et réduit. 
En effet, ce sont ces butées qui permettent aux panneaux de 
redescendre dans la baie sans qu'il n’y ait de saut de 
câbles. 
Leur fonction est de repousser les panneaux lors du 
démarrage du moteur ou de le manoeuvre par treuil jusqu'a 
ce qu'il y ait suff isamment de poids dans la descente pour 
maintenir les câbles tendus  



Entretoises 

Mettre en place les 
entretoises entre le palier 
supplémentaire et le treuil Une fois le treuil f ixé, 

enfiler l'aiguille dans la 
rainure de clavetage de 
façon à limiter le jeu  

Posit ionner le palier supplémentaire 
fourni du coté souhaité 
 
Mettre en place le treuil sur l'axe et 
le f ixer sur le palier cité ci-dessus  
 
Recouper la chaîne si besoin 

Fixation sur palier 

PALIER 
SUPPLEMENTAIRE 

Pièce pour blocage de la chaîne à f ixer au 
mur ou sur le rail à hauteur d'homme 



Notice de câblage 

Clavette de liaison 
(motoreducteur / axe) 

Chaîne pour manœuvre 
manuelle (Dépannage 

Boîte de connexion pour annulation 
(optionnelle) 

Bloc de « f in 
de course » 

Vis (x4) (patte de f ixation / 
moto-reducteur)  

Platine 
électronique  

Rondelles (x4) 
(patte de f ixation / moto-reducteur) 

Clef BTR pour réglages 
« f in de course » 

Boîte de commande 
à 3 boutons 

Patte de f ixation 

Moto-reducteur 

Bouchon de 
prise d'aire à 
retirer lors de la 
mise en route 

Notice pour 
réglages « f in 
de course »  



 


